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CAJA DE DISTRIBUCION FDB FTTB GLC 

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

Nueva caja FDB de GLC para dividir las fibras que ingresan a un edificio, permitiendo 
dividir el cable de entrada en salidas individuales a cada departamento.

La FDB compacta permite realizar instalaciones mediante plug and play, permitiendo 
el crecimiento rápidamente del ISP en su despliegue de red.

La solución consta de 2 cajas escalonables. El primer cliente puede conectarse direc-
tamente a la caja base, y luego los nuevos suscriptores se adicionan mediante el 
segundo módulo con splitter.

- Flexible para la instalación. 

- Módulo divisor expandible con divisor 1x8 cargado y sellado en el interior para 

- Fácil de operar.

- El adaptador del módulo divisor se puede levantar para facilitar la conexión.

- Fácil conexión de la entrada del divisor desde el cable flexible desde la base.

admitir 8 suscriptores.
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ESPECIFICACIONES

MATERIAL SPLITTER TYPE PROTECTION
GAPRE

COLOR INSTALLATION
METHOD

OPERATING
TEMPERATURE

ABS (Flame retardant) PLC splitter 1x8
SC/APC (or SC/UPC)

IP53 Gray Wall
mounting

-10 °C~+40°C

CAPACIDAD DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN
H*W*D

IMAGEN
Vista frontal

IMAGEN
Vista de lado

1F

Cassette primera 
base para 
uno o dos 
abonados

147.4*94*24.2 mm

8F
Splitter expandible
para 8 abonados

(incluye divisor 1x8)
148*94*41 mm

8F
Pack de caja 
interior listo

para 8 abonados
148*94*49 mm

Código Descripción

GLC-FDB-012-01 FDB CAJA INTERIOR FTTH 1X8 SC/APC FTTB


