
ALPHA-AC6
AC1200 Dual Band Router, 4*6dBi Antena, RE/WISP/AP Mode

DESCRIPCIÓN
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El ALPHA-AC6 es un router inalámbrico gigabit de doble banda diseñado
especialmente para hogares con acceso a fibra óptica. 

Está equipado con puertos gigabit que permiten soportar un ancho de banda de
hasta 1000 Mbps. Su doble banda ofrece una velocidad de 1167 Mbps,
aprovechando al máximo la conexión de fibra gigabit. 

Este router cuenta con un CPU de 1 GHz y 28 nm, lo que garantiza un mejor
rendimiento. La tecnología de doble banda integrada combina las frecuencias de
2.4 GHz y 5 GHz bajo un mismo nombre de Wi-Fi. El sistema de optimización
dinámica prioriza la banda de 5 GHz y asigna automáticamente la mejor
frecuencia disponible para ofrecer una conexión más rápida y estable.
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CARACTERÍSTICAS

ALPHA-AC6
AC1200 Dual Band Router, 4*6dBi Antena, RE/WISP/AP Mode

PUERTOS GIGABIT DE ALTA
VELOCIDAD
Diseñado con puertos totalmente
gigabit, admite un ancho de banda de
hasta 1000 Mbps. Su doble banda
ofrece una velocidad de 1167 Mbps,
aprovechando al máximo la conexión
de fibra gigabit.

CPU GIGABIT DE ALTO RENDIMIENTO
Equipado con un procesador Realtek
de 1 GHz y tecnología de 28 nm, que
mejora el rendimiento en un 40%.
Optimizado para gestionar
eficientemente múltiples flujos de
datos y ofrecer una experiencia de
Internet fluida. 

ANTENAS EXTERNAS DE DOBLE
BANDA 4×6 DBI: COBERTURA Y
PENETRACIÓN MEJORADAS
Tecnología Beamforming de rastreo de
señal, que concentra el Wi-Fi en un haz
dirigido directamente hacia los
dispositivos del usuario para garantizar
la mejor experiencia de conexión.

PRIORIZACIÓN INTELIGENTE DEL
TRÁFICO
La tecnología de doble banda integrada
combina las frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz
bajo un mismo nombre de Wi-Fi. El sistema
de optimización dinámica prioriza la banda
de 5 GHz y asigna automáticamente la
mejor frecuencia disponible para garantizar
una conexión más rápida y estable. 

SOPORTE PARA IPV6: MÁS SEGURIDAD
Y MEJOR RENDIMIENTO
El direccionamiento IPv6 asigna IPs
aleatorias, lo que dificulta ataques de
virus y protege tus transacciones en línea.
AC6 optimiza la transmisión de datos,
reduciendo el tiempo de procesamiento y
la latencia, ideal para juegos en línea y
navegación fluida.

ACCESO A INTERNET SIN COMPLICACIONES
Olvidaste tu usuario y contraseña de banda
ancha al cambiar de router? Con la función de
migración de cuenta, solo conecta el puerto
WAN del router antiguo al puerto LAN del AC6
y, al encenderlo, copiará automáticamente las
credenciales, eliminando la necesidad de
configuraciones manuales.
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CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

ESTÁNDAR
IEEE 802.11AC/A/N @ 5GHZ

IEEE 802.11B/G/N @ 2.4GHZ

VELOCIDAD DE DATOS
2.4GHZ: 300 MBPS

5GHZ: 867 MBPS

FRECUENCIA 2.4GHZ & 5GHZ

SEGURIDAD INALÁMBRICA
WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2

 HABILITAR/DESHABILITAR

glctec.com

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

HARDWARE

ESTÁNDAR INALÁMBRICO

IEEE 802.3

IEEE 802.3U

IEEE 802.3AB

INTERFAZ
1 × 10/100/1000 MBPS WAN PORT

3 × 10/100/1000 MBPS LAN PORTS

POWER
INPUT: AC 100–240V ~ 50/60HZ

OUTPUT: DC 9V 1A

LED 1 × LED

DIMENSIÓN 200 × 127 × 33.6 MM

ANTENA 4 × 6 DBI EXTERNAL DUAL BAND ANTENNAS

BOTÓN 1 × WPS/RESET BUTTON
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SOFTWARE

TIPO DE CONEXIÓN A INTERNET

PPPOE, IP DINÁMICA, IP ESTÁTICA

SOPORTA DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE ACCESO

SOPORTA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE CUENTA DE BANDA
ANCHA

MODO DE OPERACIÓN

MODO ROUTER INALÁMBRICO

MODO AP

MODO REPETIDOR UNIVERSAL

MODO WISP

DHCP

SERVIDOR DHCP

LISTA DE CLIENTES DHCP

RESERVA DHCP

SERVIDOR VIRTUAL

REDIRECCIÓN DE PUERTOS

HOST DMZ

UPNP

SEGURIDAD

FILTRO DE CLIENTES (SOPORTA LISTA NEGRA Y LISTA BLANCA)

CONTROL PARENTAL (SOPORTA LISTA NEGRA Y LISTA BLANCA)

ADMINISTRACIÓN WEB REMOTA

FIREWALL BLOQUEO DE PING WAN DESDE INTERNET

DDNS SOPORTA DYNDNS, 88IP

OTRAS FUNCIONES

GESTIÓN DE BANDA ANCHA

CLONACIÓN DE DIRECCIÓN MAC

REGISTRO DEL SISTEMA

COPIA DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN DE CONFIGURACIONES

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE LOCAL
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ALPHA-AC6 AC1200 DUAL-BAND ROUTER, 4*6DBI ANTENA, RE/WISP/AP MODE

FORMA DE ORDENAR

ALPHA-AC6
AC1200 Dual Band Router, 4*6dBi Antena, RE/WISP/AP Mode

OTRO

TEMPERATURA

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0°C ~ 40°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -40°C ~ 70°C

HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 10% ~ 90% HR SIN
CONDENSACIÓN

HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO: 5% ~ 90% HR SIN
CONDENSACIÓN

CFG. PREDETERMINADA DEFAULT ACCESS: TENDAWIFI.COM OR HTTP://192.168.0.1

CERTIFICACIÓN CE, FCC, CCC, SRRC

CONTENIDO DEL PAQUETE

ROUTER INALÁMBRICO ×1

CABLE ETHERNET GIGABIT ×1

ADAPTADOR DE CORRIENTE ×1

GUÍA DE INSTALACIÓN ×1

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
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